
PRE LED PÁSY A SVETELNÉ ZDROJE

TECHNICKÉ PARAMETRE 

	 Napájanie	 100 - 240Vac, 50/60Hz, 0,2A
	 Výstup 5W	 12Vdc, 500mA, 6W max

LL-B12-5W

TECHNICKÉ PARAMETRE 

	 Napájanie	 85 - 265Vac, 50/60Hz, 0,3A
	 Výstup 15W	 12Vdc, 1,25A, 15W max

LL-B12-15W

TECHNICKÉ PARAMETRE 

	 Napájanie	 100 - 240Vac, 50/60Hz, 0,5A
	 Výstup 30W	 12Vdc, 2,5A, 30W max

LL-B12-30W

TECHNICKÉ PARAMETRE 

	 Napájanie	 85 - 265Vac, 50/60Hz, 0,5A
	 Výstup 48W	 12Vdc, 4A, 48W max

LL-B12-48W

TECHNICKÉ PARAMETRE 

	 Napájanie	 85 - 265Vac, 50/60Hz, 0,5A
	 Výstup 60W	 12Vdc, 5A, 60W max

LL-B12-60W

TECHNICKÉ PARAMETRE 

	 Napájanie	 100 - 240Vac, 50/60Hz, 0,3A
	 Výstup 10W	 12Vdc, 1A, 12W max

LL-B12-10W

·	 Praktické svorky na pripojenie vodičov
·	 Kompaktné rozmery
·	 Vysoká spoľahlivosť
·	 Rôzne výkony

LEDline
MENIČE 12V DC



Návod na použitie statického meniča napätia / transformátora / LEDline 
 

Statické meniče napätia LEDline typu LL-B12-* sa používajú na napájanie spotrebičov, ktoré 
vyžadujú jednosmerné stabilizované napätie 12V DC. Tieto sa dimenzujú podľa zátaže na výstupe, t. 
j. výstupného prúdu. V ponuke meničov LL-B12-* sú výkony: 6W, 12W, 15W, 30W, 48W a 60W.  
 
Statické meniče LEDline LL-B12-* nie sú určené na použitie vo vlhkom prostredí.  
 
Návod na montáž: 
Pred montážou vypnúť prívod elektrického prúdu! 
 
Vzhľadom na to, že sa jedná o elektrické zariadenie, montáž môže vykonať len osoba s 
elektrotechnickým vzdelaním a oprávnením! 
 
Nikdy neprekračujte výstupný prúd meniča. Dimenzujte výber meniča s ohľadom na rezervu. 
Zbytočne tak neprichádza k preťaženiu zariadenia a je tak zabezpečená vyššia životnosť.  
 
Prívod ~ napätia priveďte na svorku s označením L a N, s tým, že L je fázový vodič a N je nulový 
vodič. Keďže sa jedná o menič napätia s výstupom jednosmerného napätia, výstupné svorky sú 
označené + a -. Pri napájaní zariadení ako sú LED pásy, musí byť spotrebič pripojený správne, inak 
nebude fungovať.  
 
 
Dovozca a distribútor:    ELMITA, s.r.o., Sabinovská 60, 080 01 Prešov 


